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Sikkerhedsanvisninger 
• Lad aldrig Scribolux stå i sollys! Linsen kan under uheldige omstændigheder 

fungere som ”brændeglas”, og starte en brand! Det medfølgende stof-etui kan 

benyttes til at beskytte linsen, og undgå brændeglas-effekten. 

• Undlad at se direkte imod den indbyggede LED-lyskilde; den er stærk, og den 

blænder. 

• Beskyt luppen mod stød og slag, fugt samt kraftig varme (f.eks. fra radiatorer og 

direkte sollys). 

• Udtjente batterier er ikke almindeligt husholdningsaffald – aflever dem i butikker 

eller på modtagepladser for affald, så de bliver bortskaffet miljømæssigt korrekt. 

Anvendelse 
Anbring luppen over det materiale De vil læse/skrive 

på, så linsen og spidserne af luppens ”fødder” peger 

frem imod Dem selv. Luppens indbyggede lys tændes 

ved et tryk på den lille knap, der sidder øverst på 

bagsiden af standeren (se illustration til højre), og 

slukkes igen ved et tryk på samme knap.  

Bemærk: For at spare på batterierne, slukker 

Scribolux automatisk for lyset, når det har været 

tændt i en halv time i træk. 

Brug af 

adapter 
Den medføl-

gende fodadapter bruges til at stille Scribo-

lux i en lidt mere skrå vinkel, hvilket kan gø-

re brugen af luppen mere bekvem. Anbring 

Scribolux oven på adapteren, sådan at fød-

dernes ”spidser” passer med ”spidserne” på 

adapteren (1), og tryk så luppens bagende 

ned i adapteren (2) som vist til venstre. 

  

Vejledning til 

Scribolux standlup 

Tænd- og sluk-knap 

1 
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Batteriskift 
Scribolux bruger tre batterier i størrelse AA (også 

kaldet LR-6), som medleveres i salgspakken. 

Batterirummet frigøres ved at trække det opad (det 

kan evt. blive nødvendigt at holde på foden mens 

dette gøres) som vist på illustrationen til højre. 

Batterierne isættes 

som vist her til ven-

stre (bemærk at de 

to yderste batterier 

har plus-polen vendt 

mod batterirummets 

buede kant, og det 

midterste batteri har 

plus-polen vendt 

mod batterirummets 

lige kant). Efter isæt-

ning af batterierne monteres batterirummet på stand-

luppen igen, og luppen er nu klar til brug. 


