
Udpakning og 
ibrugtagning 
Luplampen leveres med en 
bordklemme, som spændes 
fast på kanten af et bord eller 
lignende. Drej grebet nederst 
på klemmen mod uret for at 
spænde den, som illustreret herunder. 

Den frie ende af lampearmen ender i 
en cylindrisk studs, som passer ned i 
hullet øverst på bordklemmen. Sæt 
studsen i hullet som illustreret til 
højre, og sørg for at den kommer 
helt i bund. 

Ledningen på lampen ender i en 
lysnetadapter, som sættes i 
en ledig stikkontakt – husk at 
tænde for strømmen på kontakten. 

  

ADVARSEL! 
Luplampens arm indeholder sær-
deles stærke fjedre. Når De pak-
ker den ud, bør De holde godt 
fast i den med begge hænder 
for at undgå skade på personer 
eller objekter i omgivelserne. 
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Tænde, slukke og dæmpe lyset 
Luplampen betjenes med den firkantede knap, 
der sidder på undersiden af lampehovedet, lige 
mellem linsen og lampens arm – ved pilen på illu-
strationen til højre.  

Ved at trykke en eller flere 
gange på knappen kan De 
skifte mellem fire forskelli-
ge lysstyrker samt slukket, 
som vist i diagrammet 
til venstre. 

Udskiftning af linsen 
Deres luplampe leveres med to forskellige linser med hhv. 1¾× forstørrelse (3 diop-
trier) og 2¼× forstørrelse (5 dioptrier). 

For at skifte linsen, skal De gribe om lampeho-
vedet som vist til højre. På linseringen er der ril-
ler; placer tommelfingrene på rillerne, og brug 
dem til at dreje linseringen mod uret for at 
løsne linsen, eller med uret for at låse lin-
sen. Løsn linsen, og tag den forsigtigt ud af 
lampehovedet. Sæt derefter den anden linse i, 
og lås den fast. Kontrollér at den isatte linse sid-
der fast i lampehovedet. 

Beskyttelseshætte 
Luplampen leveres med en 
stofhætte (findes på undersi-
den af skumplast-emballa-
gen), som passer rundt om 
lampens hoved: Den be-
skytter dels linsen mod ridser, 
støv og snavs, og væsentligst 
forhindrer den linsen i at foku-
sere sollys, med brandrisiko til 
følge. 

Sæt altid beskyttelseshætten på, når De ikke bruger lampen. Husk at Solen flytter 
sig på himlen i løbet af dagen. 
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ADVARSEL OM BRANDFARE! 
Hvis linsen i luplampen træffes af 
sollys, kan den fokusere lyset som 
et ”brændeglas”, med deraf 
følgende risiko for brand. 

SÆT ALTID BESKYTTELSES-
HÆTTEN PÅ LUPLAMPENS 
HOVED, NÅR DE IKKE BENYT-
TER DEN! 
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